
 6. 配套同轴减速机 

 

 

JDC 350型提升机 配套 3kw,4.5kw电机 单价：800元 

JS500型提升机 配套 5.5kw电机 单价：900元 

JS750型提升机 配套 7.5kw 电机 单价：1500元 

JS1000型提升机 配套 15kw，18.5kw电机 单价：2000元 

 

 

销售公司：河南惠亚机电设备有限公司 

销售咨询：0371-85228155   QQ:931858867    传真：0371-85228155 

制造商： 郑州五星电机有限公司 

售后：0371-64655866    技术服务： 0371-64655543 

E-mail：info@hiyamech.com     网址：www.hiyamech.com 
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INSTRUCTIONS 

MANUAL 
使  用  说  明  书 

[YEZ 系列锥形转子三相异步电动机] 
 YEZ Conical Rotor Three-phase Asynchronous Motors   
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1. 简介  Introduction 

YEZ 系列锥型转子三相异步电动机为封闭式，自冷扇式，带制动装置的笼型电动机。其适用

于建筑卷扬机，混凝土搅拌机等提升设备，它融电动机和刹车制动装置为一体，具有起动转

矩大，过载能力强，制动安全可靠，结构紧凑，重量轻，维修调节方便，可频繁起动等特点。

联结方式为法兰连接，电动机按其安装形式分为卧式，法兰盘安装, 可配套 Y系列尺寸圆形法

兰或建筑提升专用双耳法兰。 

YEZ series conical rotor three-phase asynchronous motor is enclosed cage motor with self-
cooling fan and brake rigging (applicable to the construction hoist, concrete mixer and other 
lifting equipments). It combines the motor and brake device as a whole, has the 
advantages of big starting torque, strong overload ability, safe and reliable braking, 
compact structure, light weight, convenient repair regulation ,frequently started . The motor 
belong to horizontal, flange installation according to its installation. 

2. 规格参数  Specification 

Model 

型号 

Power 

功率 kw 

Currents 

电流 A 

Speed 

转速 

Rated Torque 

额定转矩 

EFF 

效率% 

Wgt 

重量 kg 

YEZ90L-4 1.5 4.3 

1380r/min 2.7N·m 

72 37 

YEZ112S-4 3.0 7.6 
78 

58 

YEZ112L-4 4.5 11 64 

YEZ132S-4 5.5 13.2 

1400 r/min 3.0N·m 

79 
73 

YEZ132M-4 7.5 18 102 

YEZ160M-4 13 30 80 180 

YEZ160L-4 15 32 81 195 

YEZ180M-4 18.5 36 82 210 

YEZ180L-4 22 48 83 300 

3. 外形尺寸                         Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

型号：Type; 功率：Power；轴伸尺寸：Dimensions  平键：Flat Button; 花键：Spline.  

防护等级：IP44.                Motor protection rating: GB4942.1 in IP44.  

冷却方式：ICO141.            Motor cooling method : GB 193-80 in ICO141. 

安装方式：IMB5.               Construction and mounting : IMB5. 

基本工作制：S4,JC25%,120t/h. Basic duty: S4, JC25%,120 times starts per hour.  

额定电源：380v，50Hz. OEM voltage: 220v/230v/240v/400v/415v/440v 50/60 Hz. 

4. 电动机工作条件。  

使用地点海拔高度不超过 1000m，如果电动机制定在海拔超过 1000 m 使用时，应按

GB755中的 5.3.4 条的规定执行。 

运行地点的环境温度随季节而变化，但不超过 40℃，当运行地点的最高环境空气温度高于或

低于 40℃时，应按照GB755中的 5.3.4 条的规定执行。 

运行地点的环境空气温度不得低于—25℃。 

Motor with Grade B insulation. When use site altitude does not exceed 1000m, 

temperature does not exceed 40 ℃, not lower than -25 ℃, motor winding 

temperature rise should not exceed 80K, Bearing allowable temperature not exceed 

95 ℃.  

5. 注意事项！ 

电机使用前，应该进行空转或空载试机，检查或调整刹车达到最佳间隙,夏季长期存放或会造

成刹车片与刹车盘粘连，试机发现运转不畅，请让技术工人检查并微调分离即可。 

Precautions：Before the motor use, should be idling or no-load testing, check whether the 

brake pads for optimal space.  
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